
Malaxeur robuste pour malaxage efficace du mortier,

conçu pour être posé sur paillasse, avec une action de

malaxage planétaire

+ Normes: NF EN 196-1 I NF EN 196-3 I NF EN 480-1 I NF

EN 459-2 I ASTM C305M.
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MATERIELS DE LABORATOIRE BTP

[65-L0512]  MALAXEUR

AUTOMATIQUE 5  L ITRES

Mise en place facilité pour le récipient et le batteur

Arrêt automatique de la rotation par la grille frontale lors de son ouverture, conformément aux

Directives CE

Contrôle par afficheur à clavier  de la machine est réalisé par un afficheur avec clavier

Les procédures intégrées permettent de réaliser automatiquement le malaxage selon les

normes, avec l’introduction de sable par la trémie lors du cycle

Spécifications techniques

Vitesses planétaires : 62 et 125 tr/min. ou personnalisée

Vitesses batteur : 140 et 285 tr/min. ou personnalisée

Capacité du récipient : 5 litres

Affichage alphanumérique : 2 x 16 caractères

Puissance : 370 W

Dimensions (l x p x h): 465 x 540 x 620 mm

Poids : 35 kg

Le malaxeur est livré complet avec récipient et batteur en inox selon EN et une trémie

d’alimentation.


