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 ESSAIS SUR SOL 

Machine CBR électrique 50 kN 
Motorized CBR machine 50 kN  

 

Ref. CTR010E 

 

 
 
 
 
 
Machine électrique pour les essais CBR pour 
déterminer  la mesure des indices CBR après 
immersion ; indice CBR immédiat ; indice 
Portant Immédiat (IPI). 
 
Motorized CBR testing machine for determining 
the value of CBR index after immersion; 
immediate CBR index; immediate bearing index. 
 
Normes / Standards 
EN 13286-47, NF P94-078, ASTM D1883,  
BS 1377-4, AASHTO T193 
 
 
 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

                     
La machine se compose de : 
- Bâti CBR motorisé  
- Piston de pénétration CBR 
- Anneau dynamométrique 50 kN 
- Comparateur 10x0,01 mm 
- Support du comparateur 

 
Vitesse de déplacement : 1,27 mm/min 
Alimentation : 230V 1ph 50Hz 750W 
Dimensions : 430x380x1180 mm 
Poids : environ 98 kg 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 
CBR machine comprises: 
- CBR motorized frame 
- CBR penetration piston 
- Load ring 50 kN capacity 
- Dial gauge 10 x 0.01 mm 
- Dial gauge holder 
 
Speed rate 1.27 mm/min 
Power supply: 230V 1ph 50Hz 750W 
Dimensions: 480x380x1275 mm 
Weight: 98 Kg approx. 
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